Introduzione

Questa guida nasce sia con lo scopo di semplificare la
preparazione dei materiali necessari per la duplicazione
di CD e DVD, sia con l'intento di rendere piu familiare e
di facile comprensione tutto cid che riguarda la duplica-
zione di supporti ottici. Se i materiali forniti dal cliente
seguono gli standard e le specifiche contenute in questo
manuale si evitano interventi di adattamento e correzi-
one, rendendo piu veloce il processo di preparazione
del prodotto finito. |l nostro staff di esperti € a completa
disposizione del cliente per chiarire eventuali dubbi o
perplessita riguardo questo manuale e i suoi contenuti.
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TIPOLOGIA DEI SUPPORTI ACCETTATI

Il Master costituisce I'elemento fondamentale per la
duplicazione dei supporti ottici. Produp € in grado di
accettare e trattare i formati piu comunemente utilizzati
per la registrazione dei contenuti.

| supporti accettati per la duplicazione sono i seguenti:

CDR

E’ il supporto piu utilizzato con il quale vengono forniti i
master per CD, Mini CD e CD Card.

Consigliamo la preparazione di master sempre su
prodotti vergini di ottima fattura e di fornirli in duplice
copia, meglio se su supporti di diversi produttori. Il con-
tenuto massimo di un CD master non deve superare i
670 MB(per la duplicazione di CD Rom) oltre il quale
non viene garantita la copia dei dati contenuti.

CD

Anche un CD gia duplicato pudé andar bene come
master, salvo che le sue condizioni siano ottime e quindi
prive di difetti o graffi. In poche parole la superficie di
registrazione sul retro del supporto si deve presentare
in ottimo stato.

DVD R

E’ il supporto piu utilizzato con il quale vengono forniti i
master per DVD.

Consigliamo la preparazione di master sempre su
prodotti vergini di ottima fattura e di fornirli in duplice
copia, meglio se su supporti di diversi produttori. Il con-
tenuto massimo di un DVD 5 master non deve superare
i 4,5 GB.

DLT
Supporto ideale ad altissima affidabilita per la trasmis-
sione del master DVD.
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CONSIGLI TECNICI PER LA PREPARAZIONE DEL MASTER

La masterizzazione del contenuto, durante la preparaz-
ione del master, & molto delicata e per questo consi-
gliamo di eseguirla a basse velocita(non superiore a
4x), nella modalita “Disc at once”, e di chiudere la ses-
sione evitando la possibilita di ulteriori registrazioni.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti, suggeriamo viva-
mente, prima della consegna dei materiali, un controllo
approfondito del master creato verificandone la perfetta
funzionalita del contenuto e la corretta masterizzazione
di ogni singolo dato.

Come detto anticipatamente la fornitura del master
deve avvenire in duplice copia e se possibile su supporti
di diversa fabbricazione.

Per sicurezza, e in previsione anche di ristampe future,
si consiglia I'archiviazione da parte del cliente di una
copia del CD o DVD master fornito.

In caso di forniture di piu master o di supporti contenenti
anche file grafici, vi invitiamo a segnalare il contenuto di
ogni singolo supporto.
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CD ROM 12 CM

Misura CD 120

118

Foro centrale

min. 17

max 37

[l area non stampabile

Foro 15 mm

Le misure sono espresse in mm.

Note tecniche

Misure CD: diametro esterno 120 mm, diametro interno 15 mm

Area Stampabile: diametro esterno max 117 mm, diametro interno max 17 mm
Stampa: Serigrafia

Impianto: Pellicole positive per serigrafia (emulsione sul lato della lettura)
Retino: 48 linee per cm, Densita min.25% - Max 85%

Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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DVD

Misura DVD 120

118

Foro centrale

min. 17

max 37

[l area non stampabile

Foro 15 mm

Le misure sono espresse in mm.

Note tecniche

Misure DVD: diametro esterno 120 mm, diametro interno 15 mm

Area Stampabile: diametro esterno max 117 mm, diametro interno max 17 mm
Stampa: Serigrafia

Impianto: Pellicole positive per serigrafia (emulsione sul lato della lettura)
Retino: 48 linee per cm, Densita min.25% - Max 85%

Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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MINICD 8 CM

Misura MINI CD 80 mm.

Area stampabile78 mm. ‘

Foro centrale

mm. 17

mm. 15

[l area non stampabile

Le misure sono espresse in mm.

Note tecniche

Misure CD: diametro esterno 80 mm, diametro interno 15 mm

Area Stampabile: diametro esterno max 76 mm, diametro interno max 19 mm
Stampa: Serigrafia

Impianto: Pellicole positive per serigrafia (emulsione sul lato della lettura)
Retino: 48 linee per cm, Densita min.25% - Max 85%

Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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CD CARD

Misura CARD 85 mm.

Area stampabile 84 mm.

Foro centrale

da un minimo dimm. 17

ad un massimo di 34 mm

‘47%% L54>‘

|
|

4758 mm_— g

a!- )

Foro 15 mm

Ragg|o 1,8 mm.

[l area non stampabile

Le misure sono espresse in mm.

Note tecniche

Misure CD Card: larghezza 85 mm, altezza 58 mm, diametro interno 15 mm

Area Stampabile: larghezza max 84 mm, altezza 57 mm, diametro interno max 17 mm
Stampa: Serigrafia

Impianto: Pellicole positive per serigrafia (emulsione sul lato della lettura)

Retino: 48 linee per cm, Densita min.25% - Max 85%

Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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BOOKLET JEWELLBOX 4 PAGINE

3 mm perl'abbondanza
(tuttointorno)

pagina4 paginal

11203

3 mm perl'abbondanza
(tuttointorno)

pagina2 pagina3

B Dimensioni di stampaa vivo

B Margine minimo di abbondanz a X XI §
Il

N.B. Le misuresono
espressein mm.

\_—
POSIZIONE DEIPUNTIMETALLICI

Note tecniche

Misure : 240 x 120 mm

N° pagine: 4

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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INLAY CARD ESTERNA /INTERNA PER JEWELLBOX

\3 mm per I'abbondanza

(tutto intorno)

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

B Dimensioni di stampa a vivo

A 7
™ ] . )
}"‘ = F’{ 3 mm per Fabbondanza Margine minimo di abbondanza
(tutto intorno) B Area di stampa definitiva a vivo
B Montaggio

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

Note tecniche

Misure: 150 x 118 mm

N° pagine: 1

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min.5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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BUSTINA IN CARTONCINO CD 12 CM CON APERTURA LATERALE

e
FRONTE . N.B. Le misure sono
espresse in mm.
3 mm per I’abbondanza
(tutto intorno)
\ - >
oA < ’I PARTE DA INCOLLARE

A

FRONTE

v

< .I PARTE DAINCOLLARE i
< >

B Dimensioni di stampa a vivo

B Margine minimo di abbondanza

Note tecniche

Misure: 124 x 125 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 2

Stampa: Offset su carta da 250 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)




125 |

>

[TL

|

B Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di obbondanza

BUSTINA IN CARTONCINO CD 12 CM CON ANTA E APERTURA LATERALE

3 mm per 'abbondanza

« >

(tutto intorno)

|« 123 | >|

A

127§

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

| 118 ] >| |« 123 >
e >
3 mm per I'abbondanza
|« 124 >
= ol (tutto intorno)
< S |« »

125 ]

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

v

> |«

|« 124 >|

Note tecniche

Misure: 124 x 127 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 4 (Fronte + Retro)

Stampa: Offset su carta da 250 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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BUSTINA IN CARTONCINO MINI CD 8 CM

B Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di abbondanza

3 mm per I'abbondanza

«-m—— > |«—————— | (tuttointorno)

aJe|jodul ep aued

N.B. Le misure sono
espresse in mm.

parte da incollare

et s s s s e e e e s s s s s s e e e e st

Note tecniche

Misure : 87 x 85 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 2

Stampa: Offset su carta da 250 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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BUSTINA IN CARTONCINO MINI CD 8 CM CON ANTA

B Dimensioni di stampa a vivo
B Moargine minimo di abbondanza

3 mm per I'abbondanza

(tutto intorno)

=)

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

« g

3 mm per I'abbondanza
« y

(tutto intorno)

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

« )

Note tecniche

Misure : 87 x 84 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 4 (Fronte + Retro)

Stampa: Offset su carta da 250 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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FASCETTA DVD VIDEOBOX

|« 129 »| o | - 129

|« 129 »| i | - 129

B Dimensioni di stampa a vivo
B Moargine minimo di abbondanza

Note tecniche

Misure: 272 x 183 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 1

Stampa: Offset su carta da 170 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)

3 mm per I'abbondanza
(tutto intorno)

N.B. Le misure sono
espresse inmm.
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LIBRETTO DVD VIDEOBOX

3 mm per 'abbondanza
(tutto intorno)

| 121 | 121 |

N.B. Le misure sono
espresse inmm.

182
Z8 L

| 121 | 121 |

B Dimensioni di stampa a vivo

B Margine minimo di abbondanza
B Area di stampa definitiva a vivo
Hl Montaggio

Note tecniche

Misure : 121 x 182 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 4 (Fronte + Retro)

Stampa: Offset su cartada 170 gr

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min.5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)




DIGIPACK CD 12 CM 2 ANTE

— B
> -

1255

*

251

1255

139,5 > 139,5

B Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di abbonda
B Area di stampa definitiva a v

B Montaggio piede / piede

Note tecniche

Misure : 139,5 x 125,5 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 4 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min.5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)

3 mm per I'abbondanza

(tutto intorno)

Montaggio
testa-testa

N.B. Le misure sono
espresse inmm.
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DIGIPACK CD 12 CM 2 ANTE CON TASCA A SINISTRA

> 138 ‘

Digipak vassoio
dag ilgcollare qui 3 mm per I'abbondanza

*

(tutto intorno)

1255

Montaggio
piede e piede

by Y
N
N.B. Le misure sono
espresse inmm.
0
el
N
nza
ivo
Yy
T
139,5 > 1395 >
-

—

B Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di abbonda
B Area di stampa definitiva a v

B Montaggio piede / piede

Note tecniche

Misure : 139,5 x 125,5 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 4 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min.5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)




125

125

DIGIPACK CD 12 CM 3 ANTE

‘ - —Tsnr— —»19,75!4—

Inb 1e(j05ul ep.
ojossenyedibi

3 mm per 'abbondanza
(tutto intorno)

—»‘7,5‘47
[

139

137,5 | 139

B Dimensioni di stampa a vivo

B Margine minimo di abbondanza

(3 )
& )
Note tecniche

Misure : 139,5 x 125,5 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 6 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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DIGIPACK CD 12 CM 3 ANTE CON TASCA A DX

3 mm per I'abbondanza
(tutto intorno)

o ,‘ «
| 1385 ‘ 139 ‘E‘ |
| |
& B
I
O O
| |
: :
5 % % E
| 138 | et 138 |

B Dimensioni di stampa a vivo

B Margine minimo di abbondanza

(3 )
& )
Note tecniche

Misure : 139,5 x 125,5 mm (Formato chiuso)

N° pagine: 6 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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DVDPACK 2 ANTE 1 TRAY

3 mm per I'abbondanza
(tutto intorno)

e
‘ > | N

*

00| 00

0| 00|
inb a1ejj0dul ep
olossen

N.B. Le misure sono
espresse in mm.
0| 00|
0| 00|

| 11 137 |

M Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di abbondanza

Note tecniche

Misure : 137 x 188 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 4 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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DVDPACK 2 ANTE 2 TRAY

3 mm per I'abbondanza
(tutto intorno)

-
12
} Jm| Ny

* <

00| 00

00| 00
inb a1ejj0dul ep Inb a1ejj0dul ep
olossen ©olossen

N.B. Le misure sono
espresse in mm.
00| [0
00| 00

| 1““1 137 |

M Dimensioni di stampa a vivo
B Margine minimo di abbondanza

Note tecniche

Misure : 137 x 188 mm (Formato chiuso)

N° facciate: 4 (Fronte + retro)

Stampa: Offset

Impianto: Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
Retino: 60 linee per cm, Densita min. 5% - Max 90%
Importante: Allegare prova di stampa (cromalin)
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| SOFTWARE E | FORMATI DEI FILE ACCETTATI

Produp garantisce il controllo e la gestione dei materiali
grafici nel caso questi vengano forniti nel modo oppor-
tuno. In questo modo sara possibile, in caso di neces-
sita, intervenire o modificare eventuali errori o imper-
fezioni. Per questo motivo vi suggeriamo di seguire i
seguenti criteri durante la preparazione del materiale
grafico.

| SOFTWARE
SOFTWARE MACINTOSH | WINDOWS
Acrobat PDF OK OK
QuarkXPress OK OK
FreeHand OK OK
lllustrator OK OK
CorelDraw OK OK

Ricordarsi di includere in tutti i progetti nativi le immagini
e font utilizzate. Se possibile fornire i file nativi con i testi
gia convertiti in tracciati o curve.

In alternativa all’'utilizzo dei programmi sopra elencati &
possibile realizzare i file attraverso programmi (es. Pho-
toshop) finali solo se il materiale fornito € ad alta
risoluzione (300 DPI) nei formati TIFF o JPG (qualita
alta).
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